Stadtische Siedlung Wallmer,
Stuttgart-Untertiirkheim 1929/30

Architekten: Bund Deutscher Architekten (BDA)
Landesbezirk Wiirttemberg und Hohenzollern

4geschossiger Eckbau mit 3geschossiger Hauszeile

Bauwelt Heft 49/1930 1
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Architekten: Bund Deutscher Architekten (BDA)
Landesbezirk Wiirttemberg und Hohenzollern

Im Frithjahr 1929 erreichte die Leitung des BDA
vom Landesbezirk Wiirttemberg und Hohenzollern,
daB aus dem Wohnungsprogramm der Stadt Stutt-
gart zwei gréBere Siedlungsauftrige der freien Archi-
tektenschaft iibertragen wurden. Es handelte sich
um etwa je 300 Wohnungseinheiten: a) im sog.
Wallmer, Stuttgart-Untertiirkheim, b) an der Ost-
endstraBe, Stuttgart-Gablenberg.

Bei ,,amtlichen' Bauauftrigen, inshesondere
solchen des Wohnungsbaues, die neben der beruf-
lichen Bedeutung auch gewissermaBen fiir die freie
Architektenschaft in wirtschaftlichem Sinne eine
Férderung des Berufstandes durch die Behorde dar-
stellen, entsteht wohl immer die Schwierigkeit, wie
solche Auftrage in fachlicher Beziehung eine be-
merkenswerte Lésung erreichen und als solche eine
einheitliche Gestaltung erfahren kénnen.

Das gute Ergebnis einer Kollektivarbeit von viel-
leicht 8 Architekten ist, wenn die Teilnehmerarchi-
tekten nicht in ihrer beruflichen Auffassung und
menschlichen Einstellung aufeinander eingespielt
sind, von vornherein eine sehr fragliche Angelegen-
heit! Ohne weiteres wird auch einleuchten, daB auf
die libliche Weise die Einheitlichkeit einer solchen
Siedlungsanlage von etwa 300 Wohnungen nicht
in jeder Hinsicht gesichert erscheinen und daB
auch eine gleichartige Durchbildung nur zum ge-
ringen Teil erreicht werden konnte. Aus diesem
Grunde war das ibliche Vorgehen (iiblich in Stutt-
gart), daB jeder Teilnehmerarchitekt die auf ihn ent-
fallende Teilzahl von Wohnungen in einem von ihm
geplanten Block oder Bauteil unterzubringen ver-
suchte, auszuschalten.
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Der Landesbezirk Wiirttemberg und Hohenzollern
des BDA ging daher fiir diese beiden von der Stadt
ihm (ibertragenen Bauaufgaben von anderen Uber-
legungen aus, indem er laut BeschluB einer Aus-
schuBsitzung die Verantwortung fiir die Durch-
flihrung der Ubertragenen Bauaufgaben iibernahm
und so die Kollektivarbeit der an den Auftrigen be-
teiligten Kollegen in eine einheitliche Planung fir
die jeweilige Aufgabe zusammenfassen konnte, in-
dem je ein von dem BDA bestimmter oder freiwillig
sich zur Verfiigung stellender Architekt und in
diesem Fall ehrenamtlich und unter Verantwortung
die Aufgabe der allgemeinen Planung, angefangen
vom Bebauungsplan iber die GrundriBlésung und
duBere Gestaltung bis zur Einzelbehandlung und
letzten Fertigstellung, leistete.

Der BDA kam zum AbschluB eines Vertrages mit
den einzelnen Gruppenarchitekten im AnschluB3 an
den Vertrag der letzteren mit der Stadtverwaltung.
Der Vertrag sah eine Reihe von Abmachungen als
bindend fiir die Auftragserteilung der dem BDA zur
Ausflihrung libertragenen Bauauftrige an die Teil-
nehmerarchitekten vor. _

Aus diesen vertraglichen Abmachungen sind als
besonders bemerkenswert fiir die Kollektivarbeit von
Architekten mit verschiedener Einstellung und Auf-
fassung anzufiihren:

nDie Teilnehmerarchitekten bearbeiten die Bau-
aufgabe und nehmen deren Durchfiihrung nach dem
von einem Architekten gefertigten generellen Pro-
jekt in engster Zusammenarbeit mit letzterem vor.
Der Verfasser des Projektes {iberwacht und berit
die gesamte weitere Planbearbeitung bis zur
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Bebauungsvorschlag des Stadtischen Hochbauamtes Stuttgart
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2 Zeilen mit Eckbauten

Bebauungsplan mit spiterer Erweiterung; aufgestellt von den Architekten Mafstab 1:4000
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Vorschlag des Stidt.
Hochbauamts fiir den
3-Zimmer-Typ; iber-
baute Fliche rund
65,6 m?, nur ein Zim-
mer und die Kiiche
liegennachderSonnen-
seite

Detaillierung und den Nebenanlagen. Alle zusammen
sind verpflichtet, die Durchfiihrung im Rahmen der
vorgesehenen Kostensumme wvorzunehmen. Eine
Kosteniiberschreitung muf ausschalten, sofern nicht
nachtrédgliche Anderungen und Wiinsche von seiten
des Auftraggebers Beriicksichtigung finden missen.

SadmtlichePlidne von Eingabeplénen bis zum letzten
Detailblatt tragen die Unterschrift: Bund Deutscher
Architekten, Landesbezirk Wiirttemberg und Hohen-
zollern.

(Durch die Anonymitdtwerden viele zu Differenzen
geeignete Schwierigkeiten auf Grund persdnlicher Ri-
valitit untereinander von vornherein ausgeschaltet.)

Die Verteilung innerhalb der Gruppe erfolgte nicht
in der Form von Aufteilung in einzelne Blécke fiir
Einzelteilnehmer, sondern in der Aufteilung nach
bestimmten Arbeitsleistungen, wobei darauf ge-
achtet werden soll, daB die Arbeitsleistungen der
verschiedenen Teilnehmer maéglichst gleichmaBig
sind, damit die Honorarverteilung eine gleiche
wird. Eine Berechnung der Honorare nach den
Teilleistungsgebiihren der Geblihrenordnung kommt
fiir die Verteilung daher nicht in Frage. Fir die

4

Vorschldge fir diesen 3-
Zimmer-Typ, aber Gberbaute
Fléche nur rund 54,5 m?, ob-
wohldie R&ume nicht kieiner
sind und ein Bad im Abort
und auBerdem ein Wohnbal-
kon vorgesehen sind. Ferner
liegen die zwei Hauptriume
nach der Sonnenseite

I
3

Auf Grund der Vor-
schliige 2 auf Ersuchen
der Stiddtischen Ver-
waltung umgearbeite-
ter 3-Zimmer-Typ
ohne Bad, mit Wohn-
balkon, 2 Zimmer
nach der Sonnenseite;
flir die Ausfiihrung be-
stimmt

weitere Organisation innerhalb der Gruppe ist maB-
gebend der BeschluB der Gruppe, nicht der Beschlufl
des einzelnen. Fiir den Fall, daB innerhalb der
Gruppe keine Einigkeit zu erzielen ware, verflgt
der Ausschufl des BDA auch hieriiber usw.'
Gliicklicherweise kann gesagt werden, daB auf
Grund dieser Abmachungen die Durchfiihrung, was
die wirtschaftliche Seite anbetrifft, bei beiden Bau-
stellen um mehrere Hundertteile unter den an und
fiir sich schon knapp bemessenen Mitteln, die von
der Stadt hierfiir vorgesehen waren, bleiben konnte,
obwohl die Vergabe auf Grund der Beschliisse der
zustdndigen stddtischen Abteilung manchmal un-
zweckmaBigerweise an vielerlei kleine Unternehmer
verteilt werden und jede Baustelle ihr Programm
in zwei Bauteilen durchfiihren muBte. Beides ver-
billigt die Kosten nicht und spart den Architekten
keine Arbeit. Die Zusammenarbeit der Kollegen war;
trotzdem zunéchst gegen diese Art der Organisation
fiir die Durchfiihrung von verschiedenen Teilneh-
mern Bedenken geltend gemacht wurden, durch-
aus befriedigend und erfiillte das gesteckte Ziel der

einheitlichen Leistung durchaus. Fortsetzung . 6
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Die Eckbauten hintereinander
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Geometrische Ansicht der Wohnseite

Geometrische Ansicht der Eingangsseite

3-Zimmer-Typ ohne Bad

Im folgenden sollen nun zunéchst die Pldne, Bau-
beschriebe und die Abbildungen der Baugruppe Wall-
mer, Stuttgart-Untertlirkheim, zur Veréffentlichung
gelangen.

Bebauungsplan

Ein allgemeiner Bebauungsplan(Bild Seite2) wurde
von dem stddtischen Hochbauamt der Stadt Stutt-
gart als Richtlinie zur Verfligung gestellt, wobei die
quer zu den Baustreifen gekriimmte StraBe auf
Grund einer bestehenden groBen Sammel-Leitung
beibehalten werden muBte. AuBerdem war die Zahl
der Wohnungen und der Geschosse festgelegt, die
auch bei Anderung des Bebauungsplanes nicht unter-
schritten werden sollte. Neben den Wohnungen
sollten einige kleinere Ladden, eine gemeinsame Zen-
tralwaschkiiche, ein Garagengebdude und kleinere
Kinderspielplatzanlagen auf dem Gelidnde und im
Rahmen der vorgesehenen Kosten mit untergebracht
werden. Aus dem fiir die Ausfiihrung von dem
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GeschoBgrundriB MaBstab 1:200

Architekten entworfenen Bebauungsplan(BildSeite3)
ist ersichtlich, daB die zwei Jahre zuvor auf dem Plan
links gezeichneten bestehenden Bauten (4 Reihen
mit steilem Satteldach) durch einen vorgelagerten
4geschossigen Block verdeckt werden sollten, um
diese schon bestehenden Blécke mit der neuen und
groBeren Siedlungsanlage zu einem einheitlichen
Ganzen zusammenzubinden. Auf dem Lageplan
rechts ist ersichtlich, wie die Erweiterung gedacht ist,
die am Ende der Bliocke in etwa 7—8geschossigen
Wohnhochhédusern endigt und damit den AbschluB
der ganzen Siedlungsanlage landschaftlich wie gegen
den bestehenden Vorort Untertiirkheim bildet,

Vor der Gesamtsiedlungsanlage ist eine groBe
Griinfliche als Freifliche fiir Kinderspielplatz,
Planschbecken und Erholungsanlagen gedacht.

Die einzelnen Zeilen bzw. Baustreifen, die auf
ihrer Eingangs- und Treppenhaus-, also Nebenraum-
seite (die nicht nach der Sonnenseite liegt) infolge des



‘Stadtische Siedlung Wallmer, Stuttgart-Untertiirkheim 1929/30

Architekten: Bund Deutscher Architekten (BDA)
Landesbezirk Wirttemberg und Hohenzollern

L B Je -
oz fwmers, nu.:: wor’
il | Dt ] “I:r:lg morn
e e e mera

Eingamguasite siner Zeile mit Durchfahrt

- Firimers Typ milt Bad

-1
e . i e ——

Gepchalgrundri@ MaBplab 1: 200

DachgeschoBaufbaus aufl halber Grundffiche wier-
geschossig (rd. 12 m hoch) sind, ergeben gegen die
gegenliberliegende 3 geschossige Wohn- und Sonnens
seite {rd. 10 m hach) bei dem vorgesehenen Abstand
von 15 m gerade noch das GuBerste Abstandsmal,
das fir einen ginstigen Sonneneinfall in der kalten
Jahreszeit zullissig scheint. Glnstiger whre wahr-
scheinlich ging Zeile weniger aul die gesamte Grund-
stlicksticfe der Siedlungsaniage gewesen, Das war
nicht maglich, da die Stadt eine gewisse Zahl von
Wohnungen auf dem Grundstick haben wollte,
chne jedoch zu erlauben, die GeschoBzahl der
Blicke zu erhbhen,

Iin derm Erwelterungsbauteil {auf dem Bebauvungs-
plan nach rechts) st sine Zeile weniger geplant, um
ecben diese Abstandsmale der Zeilen unter sich
griofder und damit die Belichtung und Besonnung
ginstiger werden zu lassen, wobei die Wohnhoth-
hiiuser in der Ausnutzung den Ausgleich bringen
sallen.

GrundriBtypen

Weohnungen sind Dreizimmer=
wohnungen mit Kiche (ehne Bad und ohne Zentral-
heizungsaniage) von einer dberbauten Fliche won
66,6 m?® nach der Planvorlage des Stidt. Hochbau-
amts. Insgesamt waren an Kosten filr 318 Waohe-
nungen einschl. Zentralwaschkidche, 2 LAden, Ar-

Die einzelnen

chitekturverglitung, Gebihren usw. 24156 800 M
vorgesehen,

Bild Seite 4 zeigt links das Vorlageblatt (1) fOr
den Grundriftyp der Stidt. Verwaltung, in der Mitte
diec Vorschlige (2) der Architekten des BDA, die
ohne den Grundril, d. h, die Gberbaute Fliche des
Typs zu wergrifern, innerhalb derselben m?-Flache
ein Bad und einen halb ein= und halb avsgebauten
Balken, wvom Wohnraum aus zugldnglich, unter-
zubringen versuchten, Der Grundrill rechis (3) und
die Bilder Selte 8 und T zeigen die endglltig von
dir Stadtverwaltung flr dia Ausflhrung bestimmiben
Typen, die im spliteren Yerlaufl gegenilber dem ur-
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Stadtische Siedlung Wallmer, Stuttgart-Untertlirkheim 1929/30

Blick nach Westen

spriinglich beschlossenen Typ ohne Bad bei einigen
Blocken zu Typen mit Bad geworden sind.

Die Uberlegung und Berechnung, fiir die Sied-
lungsanlage eine Zentralheizung anzuordnen, ergab,
daB rein kostenmaiaBig die Zentralheizungsanlage
niedriger zu stehen kdme als die einzelnen Heiz-
stellen (Ofenheizung in den Wohnungen samt den
erforderlichen Einzelkaminen). Der Betrieb der
Zentralheizung, der entsprechend der GréBe der
Radiatorenflaiche der einzelnen Wohnungseinheit
auf die Wohnungen im Mietpreis hétte einbezogen
werden miissen, héatte eine wesentliche Herauf-
setzung desselben bedeutet im Vergleich zu der
Berechnung der Heizungskosten fiir Ofen, die fir
den Durchschnitts- und Normalfall fiir die Woh-
nungseinheit angefallen wéren, wenn man annimmt,
daB in einer Wohnung mit Ofenheizung wahrschein-
lich in der nicht ganz strengen Kilte (vielleicht 2 bis
3 Wochen) nur wenige Stunden am Tage und da meist
nur ein Ofen geheizt wird.
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Der Balkon — nach der Sonnenseite —, der halb
ein- und halb ausgebaut als Erweiterung des Wohn-
raums gedacht ist, ist wohl heute auch filir den
kleinsten Wohnungstyp im GeschoBbau in gesund-
heitlicher Hinsicht erforderlich. Aus den Foto-
grafien und den bisher gemachten Erfahrungen mit
den Bewohnern ist ersichtlich, welche ganz beson-
dere Rolle diese wenn auch kleinen Wohnbalkone
fiir das Leben der Mieter spielen. In der ganzen
Siedlung ist nicht ein Balkon festzustellen, der ohne
Blumen, ohne Bevdlkerung mit Kindern, ohne aus-
gelegte Betten oder ohne Sitzgelegenheit geblieben
wire.

Bauausfiihrung

Besondere Versuche mit Bauweisen sind absicht-
lich nicht gemacht worden. Die konstruktive Durch-
bildung ist ganz normal, angefangen vom Sockel
in Beton (mit Jurament), das aufgehende Mauer-
werk der AuBenwidnde in Bimshohlblocksteinen
verschiedener Stdrke (je nach der Stockzahl), die
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Blick auf die Durchfahrt

Decken Holzbalken, die Einstellwdnde Fachwerk,
die Trennwénde der Wohnungstypen Hohl-Mauer-
werk usw. Das DachgeschoB3, das die halbe Grund-
riBfliche einnimmt und Abstellkammern fiir jede
Wohnung sowie fiir eine Treppenhauseinheit je
2 Trockenbdden enthdlt, hat ein flaches Holzsparren-
dach mit etwa 8 vH Neigung nach einer Seite mit
Pappbelag. Im AuBeren glatt gescheibter Schwarz-
kalkverputz mit heller Kalkfarbe getént, Rinnen und
Abfallrohre aus Zinkblech, Rekordfenster mit Klapp-
ldden zum Sonnenschutz. Die Treppenhduser sind
aus Kunststein mit eisernen Gelandern. Gekocht
wird auf Gas, der Geschirrschrank ist eingebaut, die
Ofen sind aus Eisen.

Die Bodenbelage bestehen aus hdélzernen Lang-
riemen, der Kosten wegen kein Linoleum.

Die elektrische Leitung ist auf Putz verlegt, die
Riaume sind bis zur Decke tapeziert mit einfachen
hellen Tapeten (Bauhaus).

Baukosten
Vorgesehen wvon der stadt. Bauver-
waltung an genehmigten Mitteln fiir
rd. 316 sog. 3-Zimmer-Typen (also

ohne Strafienkosten)............... 2415800 M
Die gesamten Baukosten einschl. Zen-
tralwaschkiiche, Laden, Architekten-
gebilihr, Baufiihrung, Geblihren ohne
StraBenkosten usw. B 2378600 M
Einsparung an Kosten rd. .......... 37000 M

Insgesamt kommen also auf 316 Wohnungen
2378600,— M, was einen Durchschnittspreis einschl.
Anteil an Zentralwaschkiiche und allen Nebenkosten
von 7527,— M oder rd. 75600,—M je Wohnung
im Durchschnitt ergibt.

In dieser Kostenaufstellung sind fiir die Zentral-
waschkiiche rd. 103000 M festgelegt. Bei letzterer
sind noch etwa 6 Einzelwannenbader untergebracht
worden.
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Sldwestseite der langen Zeile

Stadtische Siedlung Wallmer, Stuttgart-Untertiirkheim 1929/30

Zieht man diesen Betrag fiir die Zentralwasch-
kiiche von den Gesamtbaukosten ab, so fallen an
Kosten auf die einzelnen Wohnungstypen auf Grund
der m2-Zahl an dberbauter Flache bzw. der m?*-Zahl
des umbauten Raums wie folgt (also ohne Zentral-
waschkiiche):

1. Typ Eckhauswohnung viergeschossig,

ohne Laden, 3 Zimmer mit gut aus-

gestattetem Bad und Kiiche und groBem,

liber Eck gehenden Wohnbalkon, liber-

baute Flache rd. 650 m® ... vh ctin v 82560 M
2. Normaltyp ohne Bad, 3 Zimmer und

Kiiche, mit Wohnbalkon, iiberbaute

Flacherd. 54,5 m? ... ........ s T 71560 M

10

3. Normaltyp mit Bad, 3 Zimmer und

Kiiche, mit Wohnbalkon, iiberbaute

Elache rd. ;088 25 et L d iy 7550 M

Rechnet man die Zentralwaschkiichenkosten mit
103000 M auf 316 Wohnungen um, so kommen auf
die Wohnungseinheit (unabhéngig von deren GréBe)
rd. 320 M. Daraus ist ersichtlich, daB fiir eine
Treppenhauseinheit im Normalfall (6 Wohnungen)
der Anteil an der Zentralwaschkiiche 6x320=1920M
betragt.

Bei dem Einbau einer Waschkiiche in einem
solchen Treppenhausblock im UntergeschoB wéren
die Kosten erheblich niedriger, ohne daB natiirlich
diese im UntergeschoB untergebrachte Waschkliche
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Architekten: Bund Deutscher Architekten (BDA)
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denselben Vorteil an Maschinen und rascher Er-
ledigung der Wdischerei bieten wiirde, abgesehen
davon, daB die Dampfgeriiche und Gerdusche die
ganze Woche iiber vom Untergescho8 durch das
Treppenhaus nach oben ziehen wiirden.

Ein Einheitskubikmeterpreis 1aB8t sich bei der
dreifachen Verschiedenheit der Typen ( Eckhaustyp
— mit Bad — ohne Bad) wohl errechnen, derselbe
wird sich auf rd. 33 M belaufen. Auf die einzelnen
Typen gerechnet, wird der Typ ohne Bad, natiirlich
einschl. des Anteils der Kosten der Zentralwasch-
kiiche auf rd. 32 M je m?3, der Typ mit Bad auf rd.
35 M je m? kommen.

Diese Zahlen sind wahrscheinlich an sonstigen
Kubikmeterpreisen in Deutschland gemessen etwas
hoch, fiir die ortlichen und besonderen Verhéltnisse
Stuttgarts aber eher unter dem Ublichen.

In einer spateren Verdffentlichung wird das Er-
gebnis der anderen Baustelle an der OstendstraBe,
Stuttgart-Gablenberg, ebenfalls kollektiv durch eine
Gruppe von BDA-Architekten ausgefiihrt, voraus-
sichtlich gezeigt werden kénnen.

Stuttgart, Herbst 1930. Bund Deutscher Architekten.
Landesbezirk Wiirttemberg und Hohenzollern.
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Eingangsseite einer Zeile
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Blick in den Gartenhof zwischen den Zeilen

Durchfahrt
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Die Zeilen von Westen her

Ansicht von Siidwesten her
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Stadtische Siedlung Wallmer, Stuttgart-Untertiirkheim 1929/30

Ansicht von der Wallmerstralle

Architekten: Bund Deutscher Architekten (BDA)
Landesbezirk Wiirttemberg und Hohenzollern
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Ansicht von Osten

Vogelschaubild der Siedlung mit Erweiterung  MaBstab 1: 3000
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